Windows 8 Upgrade fiir CTI Konverter

Die Beschreibung gilt fiir folgende Gerate:

USB-Nano-485
USB-Nano-485/0P

USB-485-Mini/OP

USB-485-Mini/R

Das Upgrade wird am Beispiel des USB-485-Mini an

Windows XP R gezeigt und gestaltet sich fiir jedes
Gerat/Betriebssystem ahnlich.

Wichtig: Dieses Upgrade funktioniert NICHT unter Windows 8 oder
Server 2012! Sie bendtigen Windows 7 oder ein dlteres
Betriebssystem! Sie benoétigen fiir dieses Upgrade .NET Framework
v4,
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USB-Installationsanleitung fiir Windows XP

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns per E-mail unter office @cti-lean.com.
Zum Upgrade Ihres Konverters ist es nicht notwendig, dass der Konverter mit dem RS485
Bus verbunden ist.

Bitte verbinden Sie den USB-485-Mini mittels USB- Kabel mit dem PC.
Der Hardware Assistent startet automatisch.

Aszszistent fur das Suchen neuer Hardware

Willkommen
=

Mit dizzem Aszziztenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente instalieren:

LISE-485-tini

\‘I Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
b, oder Diskette geliefert wurde. legen Sie dieze

- jetzt ein.

Wie mochten Sie vorgehen?

{* Software automatizch installieren [empfohlent

" Software won einer Liste oder bestimmten Quelle
inztallieren [fur fortgeschrittene Benutzer]

Klicken Sie auf "weiter", um den Waorgang fartzuzsetzen.

| Wwleiter > | Abbrechen

Wenn Sie die Installation fortsetzen wollen, legen Sie bitte die mitgelieferte CD in das CD-
Laufwerk und driicken anschlieend Weiter
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Hardwaremstallation

L | 'E Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
L
LISE-485-kini

hat den *indows-Logo-Test nicht bestanden, der die F.ompatibilitat mit
Windows #P Lberprift. [ am izt dieser Test wichhig?]

Dasz Fortzetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft emphiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-Logo-Teszt bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

|nztallation fortzetzen || [nztallation abbrechen

Driicken Sie Installation fortsetzen.

Aszsistent fur das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

o=

LISB-435-Mini

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den Wargang abzuschliefen.

Der erste Teil der Installation ist abgeschlossen. Driicken Sie Fertig stellen.
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Assistent fur das Suchen neuer Hardware

Willkommen
S

kit diezem Assiztenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren:

I15EB Sernial Port

oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

/ \,I Falls die Hardwarekomponente mit einer CD

Wie mochten Sie vorgehen?

(¥ Software automatizch instalieren [empfohblent

" Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
inztallieren [fur fortgeschrittene Benutzer]

Klicken Sie auf "“weiter", um den Worgang fortzusetzen.

| == | Ahbbrechen

Als néchstes folgt das Anlegen des USB Serial Port.
Driicken Sie Weiter.

Hardwaremstallation

L | 'E Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
L
I1SE Senial Port

hat den *indows-Logo-Test nicht bestanden, der die F.ompatibilitat mit
Windows #P Lberprift. [ am izt dieser Test wichhig?]

Dasz Fortzetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft emphiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-Logo-Teszt bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

|nztallation fortzetzen || [nztallation abbrechen

Driicken Sie Installation fortsetzen.
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Aszsistent fur das Suchen neuer Hardware

~ Fertigstellen des Assistenten
Ny
N

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

(3 I15E Sernial Port

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um den Wargang abzuschliefen.

Damit ist der USB-485-Mini Treiber installiert und der USB-485-Mini ist einsatzbereit.

Driicken Sie Fertig stellen.
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Upgrade des Konverters fiir Windows 8

Fiir dieses Upgrade ist ein PC mit Windows 7 oder idlter notwendig.

Bitte stellen Sie sicher das .net Framework installiert ist

Nachdem der Konverter vollstindig installiert wurde, kann nun das Upgrade durchgefiihrt

werden. Stellen Sie sicher, dass der Konverter weiterhin mit dem USB-Port Thres PC

verbunden ist. Starten Sie nun die Converter_Upgrade.exe, die Sie von uns erhalten haben.

Datei offnen - Sicherheitswarnung EI

v

Der Herauzgeber konnte nicht verifiziert werden. Mochten Sie
dieze Software auzsfihren?

Mame: Converter_|pgrade.exe
Herauzgeber Unbekannter Herausgeber

Typ: Anwendung

fusfibren ] | Abbrechen |

Diegze Datel verfugt uber keine gultige digitale Signatur, die den
Herauzgeber verifiziert. Sie sallten nur Software ausfuhren, die waon
Herauzgebern stammt, denen Sie wertrauen. YWelche Saoftware kann

ausgefiihrt werden?

Bitte klicken Sie bei dieser Sicherheitswarnung auf ,,Ausfiihren®.

¢ Setup - CTI Konverter E]|i|@

Welcome to the CTI Konverter
Setup Wizard
This will inskall CTI konwerter version 1.5 on your compuker,

It is recommended that vou close all other applications before
continuing.

Click Mext ko continue, or Cancel bo exit Setup,

[ met > |[ Cancel ]

Bitte klicken Sie bei dieser Meldung auf ,,Next*.
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Setup - CTl Konverter
Select Components ” I
‘“Which components should be installed? &
R

Select the components wou want ko install; clear the components vou do nok want bo
install, Click Mext when wou are ready ko conkinue,

| Full inskallation

Install driver
Upgrade ko Windows & [ 2012 1KE
[¥] Upg

Current selection requires at least 3,0 ME of disk space.

[ < Back ” Mext = ][ Cancel ]

Um den Konverter fiir Windows 8 kompatibel zu machen, wihlen Sie bitte Upgrade to

Windows 8 / 2012.

Sollten Sie fiir Ihr System den aktuellen Treiber installieren wollen, wéhlen Sie bitte Install

driver.

Konverter_Upgrade_HowTo.doc 7/10

14.11.2012



_CTI Beschreibung des Upgrades

v Setup - CTI Konverter

Ready to Install
Setup is now ready ko begin inskalling CTI Kanverker an yaur compuket,

Click Install o conkinue with the installation, or click Back, if ywou want ko review or
change any settings.

Setup bvpe:
Full installation

Selected components:
Install driver
Uparade to Wwindows & [ 2012

[ < Back ]l Install |[ Cancel

Bitten Wihlen Sie Install um die Installation fortzusetzen.

Next converter?

Yould you like to upgrade another conwerter? (Machten Sie einen weiteren Konverter upgraden?)

Hein

Wiihlen Sie ja, wenn Sie mehr als einen Konverter fiir Windows 8 kompatibel machen
mochten.
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ie Setup - CTI Konverter QIEIIXI

Completing the CTI Konverter
Setup Wizard

Setup has finished installing CTI Konvverker on your compuker,

Click. Finish bo exit Setup.,
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£ Gerdte-Manager
Datei  Aktion  Ansicht 7

M & £2E A

- % anschlisse (COM und LPT)
¥ ECP-Druckeranschiuss (LPT1)
& kommunikationsanschiuss (COML)
& USB Serial Port (COM33)
+-8, audio-, Yideo- und Garmecontroller
¥ Computer
s DVD{CD-ROM-Laufwerke
8 Eingabegerate (Human Interface Devices)
@ Grafikkarte
+-=Z) IDE ATASATAPI-Controller
+-%e Laufwerke
+- ) Mause und andere Zeigeger ste
- @ Monitore
+- B8 Netzwerkadapter
+ ¥ Prozessoren
+ ' Systemgerate
+-<z¢ Tastaturen
-6 USB-Controller
& Standard erweiterter PCI-zu-USE universeller Hostcontroller
& USE Serial Corverter
&2 USE-Root-Hub
&2 USB-Root-Hub
&2 USB-Root-Hub
& USE-Root-Hub
& USE-Root-Hub
& VI Rev S oder hoher USB universeller Hostcontroller
& VI Rev S oder hiher USB universeller Hostcontroller
&2 Y14 Rev S5 oder hiher USB universeller Hostcontroller
& VIs Rev S oder hiher USB universeller Hostcontroller

+

+

+

+

Nach den Upgrade meldet sich Thr Konverter im Geridtemanager unter USB Controller als
USB Serial Converter.
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